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Les principaux avantages de cette lampe 
sont les suivants ; 

Simplicité absolue, ni frein, ni mécanisais. — Cons- 
truction très soignée. — Le réglage est opéré par l'action 
directe du courant sur les tiges porte-charbon. 

Fonctionnement soit en dérivation, soit par deux ou 
plus en série. Point lumineux fixe. L'arc peut être renverse 
pour éclairage p.ir réflexion. 

L'allumage est certain et les collages impossibles : 

le dessin schématique permet en effet de voir que si les 
charbons ne sont pas au contact, la bobine en dérivation 
les forcera à se rapprocher, et des que le contact se produira, 
l'action de la bobine en série deviendra prépondérante et 
formera l'arc, de même qu'elle le reformerait si, par suite 
d'une diminution de la force électromotrice, un collage mo- 
mentané avait pu se produire. — ■ Cet avantage, que peu de 
lampes possèdent, est absolument indispensable. Le réglage 
est régulier en tous les points de la course des charbons. 



PETIT MODELE 

Pour charbons d'ensemble 350 milliin. 

(6 à 10 heures d'éclairage) 



GRAND MODELE 

?our charbons d'ensemble 460 millîm. 

(10 à 16 heures d'éclairage) 



Le grand modèle permet une marche consécutive de 
toute une nuit sans changer les charbons. 
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Cette lampe (fig. 1), à point lumineux fixe, appartient à la catégorie des lampes différentielles et 
est caractérisée par cette particularité qu'elle na aucun organe mécanique de réglage, l'écart conve- 
nable des charbons étant obtenu simplement par des actions magnétiques. 

Comme on le voit sur le dessin schématique 
(fig. 2), la lampe Eck se compose de deux solénoïdes, 
dont l'un, S, est enroulé de gros fil et fait partie du 
circuit principal, tandis que Y autre, S', est enroulé 
de fil fin et est monté en dérivation aux bornes de 
la lampe. 

Deux noyaux cylindriques en fer doux N et N 
plongent à l'intérieur des solénoïdes; ils sont reliés, 
par leur extrémité supérieure, à l'aide d'une petite 
chaîne passant sur une poulie fixe P. Chacun d'eux 
porte une petite poulie p ! et p 2 sur laquelle passe 
un cordonnet dont une des extrémités est fixée en 
d et d' au bâti de la lampe, tandis que l'autre sou- 
tient l'un des porte-charbons C et C. Dans ces 
conditions, les deux porte-charbons sont solidaires, 
et la descente de Tun entraîne la montée de l'autre. 

La bobine du solénoïde S, en série avec l'arc, 
est enroulée de gros fil et a un nombre d'ampè- 
retours déterminé par l'intensité de Tare. 

La bobine du solénoïde S', en dérivation sur 
l'arc, est enroulé de fil fin et a un nombre d'ampè- 
retours déterminé par la résistance de l'arc. 

L'enroulement de ces deux bobines est calculé 
pour que le nombre d'arnpèretours soit le même 
dans chacune d'elles, lorsque l'arc est normal. Par 
exemple : pour une lampe de 10 ampères, en 
admettant que l'arc doive être maintenu normal 

avec 40 volts aux bornes de la lampe, la bobine de fil fin aura 6417 spires et 
une résistance de 118 ohms; elle sera parcourue par un courant de 0,333 ampère, 
et le nombre d'arnpèretours sera de 2140. La bobine de gros fil, devant laisser 
passer 10 ampères lorsque l'arc est normal, aura 214 spires et le nombre d'arnpèretours sera 
également de 2140. 




Fig. 1. 







En examinant le mécanisme de réglage, on constate que l'attraction magnétique exercée 
par les Bolénoïdes sur leui i - respectifs, varie suivant le degré d enfoncement de ces 

derniers à l'intérieur des bobines; Dans ces conditions, la lampe ne donnerait pas un arc normal 
pendant toute la durée du fonctionne: t, à la mise en marche les charbons ayant 

toute leur longueur, le noyau du solenoide en gros 
fil se trouve entièrement plongé à l'intérieur de sa 
bobine, tandis que le noyau du solénoïde' en fil fin 
►énèlre que très peu; il s'ensuit que l'attraction 
ruétique est plus forte dans le solénoïde en gros 
[ que Tare tend à s'allonger. Il est vrai que cet 
il L a pour effet d'augmenter sa résistance 
,:• suite, l'intensité du courant dans le solénoïde 
en fil lin qui, attirant alors plus fortement son 
a i, agit pour rapprocher les charbons et main- 
tenir i arc à sa longueur normale; mais ce réglage 
n'aurait pas été suffisant, et l'inventeur Ta complété 
ùde d'une disposition aussi simple qu'ingénieuse. 
Cette disposition est la suivante : 
La poulie à gorge 1 ur i axe 0; elle est fixée, à frottement dur, par 

deux vis u, r 0. L'arbre de ce plateau est taraudé et 

ersé par une - buttent intérieurement contre le rebord de la 

ait ou en dévissant cette vis W, on fait 
ou monter la poulie P, par rapport à Taxe 0, 

barbons sont entiers, la vis VV prend la position Y \ 
charbons sont à moitié consommés, elle est verticale; 
.. i nt à tin de course, elle prend la position V* V* (fk 

poulie P, par rapport à l'axe 0, à l'allumage, 

la aïs est en Y V, le bras de levier de droite sera 

ue celui d< ■; par suite, pour entraîner la poulie P, 

JL parle solénoïde à fil fin sera moins grand que l'effort i 

^ du tifférence du bras de levier ajoutée à l'effort 

ira en diminuant au fur et à mesure de 

ins j i bobine jusqu'à ce que, les charbons 

étant consommés k moil i is occupe la position verticale VV, ce qui 

it égal de chacun des noyaux dans les bobines, 

5 pari hacun d'eux sont* absolument égaux. 

i bras de levier passera ensuite du côté de la 

au fur et à mesure que le novau tendra 

obine. 

5i âne les différences des efforts magnétiques provenant du 
tcun des novaux dans leur bobine n- 

bras de levier de longueur cons- 
ent l'effort auxiliaire vient en aide successivement 

.des. 

\ v ■ ' d * la lampe est maintenant bien facile a com- 

,.. ,' couple à la tige du porte-charbon supérieur 

Ci . dC i a -' ^C^raverseenLtelesolénoMràgroVfflS 

rssîv r sella / c >™«^ 

d r pour alimenter le solénoïde de lil fin S . 







— a — 

Si, au moment où le courant est mis sur la lampe, les charbons ne se louchent pas, le 
solénoïde de fil fin S' est seul traversé par le courant; il amène les charbons au contact en aspirant 
son noyau N ; à ce moment, le courant passe par les charbons et par le solénoïde S à gros fil qui. 
attirant alors son noyau, écarte les charbons et forme l'arc; l'équilibre s'établit et l'arc reste fixe. 

Les charbons s'usant, la résistance de l'arc s'accroît, l'intensité diminue, le solénoïde à 
gros fil attire moins et, en môme temps, la force électromotrice augmente aux bornes de la 
lampe, puisque le rhéostat intercalé dans le circuit, étant travers.'- par un courant moins intei 
absorbe moins de volts. L'effort du solénoïde S' à fil fin augmente alors. 

Les efforts de chacun de ces solénoïdes s'ajoutent, dans ces conditions, pour ramener l'erc à 
sa longueur normale. 

Si l'on essayait de mettre les charbons en contact, l'intensité augmenterait, la force-électro- 
motrice, aux bornes de la lampe, diminuerait, le solénoïde à gros fil S aspirerait fortement son 
noyau, tandis que le solénoïde à fil fin S agirait plus faiblement; dans ces conditions, les deux 
efforts s'ajoutent pour écarter les charbons. 

Dans la pratique, c'est par la prédominance des efforts d'un des solénoïdes sur ceux de 
l'autre que La lampe se règle. Ces efforts se produisent constamment, car il u'\ a aucun 
poids à soulever, pas plus qu'aucune force d'inertie, puisque tout le système est toujours 
équilibré, prêt à obéir d'un côté ou de l'autre; comme il n'existe pas de roue dentée ni de 
distance déterminée à franchir pour que le réglage s'effectue, il en résulte qu< [âge 

s'opère constamment sans aucun à-coup et sans mouvements appréciables. 
On obtient ainsi une fixité absolue de la lumière. 
Celte lampe est indéréglable, car son réglage dépend : 

1° Du nombre des spires des bobines qui ne peuvent pas varier d'elles-mêmes; 
2° De l'excenlrage de la poulie P par rapport à L'axe 0; cet excentrage, une fois obtenu 
peut pas varier de lui-même ; 

3° Du degré d'enfoncement des noyaux dans les solénoïdes. Cet enfoncement es! maintenu 
par le poids des noyaux reliés entre eux par une chaîne métallique très court'- dont la longueur 
ne peut subir aucune variation appréciable. 

Aucun des éléments constituant le réglage ne pouvant varier, il est naturel de dire que cette 
lampe est indéréglable. 

Les cordes qui suspendent les tiges porte-charbon peinent s'allonger ou ^e raccourcir 
sans que Le réglage soit modifié en aucune façon. L'effet produit serait de déplacer l'arc dans 
l'espace, ce qui n'aurait aucune importance. 

Celle lampe est donc bien différentielle, puisqu'elle mssi bien au point de vue 

variations d'intensité que des variations de force électromotrice. 

Les charbons ne peuvent se coller et ce point est exi ni important puisque, par suite 

du collage des charbons, l'intensité augmente, d'où un accroissement de d< pe s 
cela avoir de lumière; or, par suite de l'augmentation de l'intensité, nombre d'accidei 
à craindre tels que : échaulfenient anormal iU^ dynamos, mauvais régime de déch; les 

accumulateurs, destruction des plombs fusibles, et enfin, incendies par suite de réchauffement i 
conducteurs. 

Ces lampes peuvent être montées par deux en tension sur an circuit de 105 liO roltfl et 
en un nombre quelconque en tension à raison de V\ à 50 volts par lampe. 

A l'exposition de Lyon en 1894, ces lampe», au nombre de plus de (00, foncti 
de*2 sur des circuits de lit) volts et en série- de 8. ( .K 10 sur 500 volts. Elles ont ané 

ainsi pendant toute la durée de L'Exposition sans aucun accident. 

st à la suite de cette .-preuve que la Compagnie générale de travaux > : 
de force (anciens établissements Clémançon qui était chargée de l'entreprise générale 
électriques, a acquis la licence exclusive de L'exploitation de cette Lampe. 

Dans L'ancien modèle de Lampe Eck, l'une des poulies. Bxée 1 La p ■ érieure du no] 
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„i, k éviter loul mouvement de recul. 
„,;, ,„,,, eu rueme de e.eh,. «-- £ ^ «ftj, ^ mplac( , p„ u». » - ■«- 

^•z^r d^^rr»r:::-d.. «- « -- rrr 

Le guidage des noyaux de fer doux est assuie pal dans ^ solenolde , ces 

des logent? pratiqués à la base *£*«£* Ltre t parois de la bobme; ce 
billes sout attirées vers l'extérieur et loUen ^ amol , isseU r. 

dispositif assure le guidage et en même. temps 

• * 

1 1 moe Eck est l'éclairage de l'avenue de la 

Une des dernières applications intéressantes de la a ^ ^ marg 189f) . Cet éc l a irage 

u , llllbliqll e et de l'avenue Gambette P« te me ^ ^^ ^ ^ ^ ^ 

est produit par 108 lampes a aie, système HCK, 

installés sur les boulevards. & au bou i ev ard de Méuilmontant, 

Sur l'avenue de la Bépubl, "1,05 s sur refuges au milieu de la chaussée a une 

\ les candélabres, au nombre de 4o, son dispo es sur je g ^ M énihmmtant jusqu'à 

à Romainvillc. qui va cire mis sous peu en exploita un J de q distribution adoptée 

S r^y f0 =^ SfS.-ÏÏTS îo^ L - lampes , .nés de *, ainsi 

,.„•„„ L. ava it fait du reste à l'Exposition de Lyon en W»*- soulpn . aine de 5 km de longueur, 

JL.-ÏT-S. ::;i ïis :™»= -= » ~ - —* """"• 

tine latnpe ne nuit nullement au fonctionnement des huit au es et si 
]( , nt vient ■ ais automatique fonctionne pour la rallumer. 



La lampe Eck . ande simplicité et un exceUent fonctionnement 

J.-A. Montpellier, 
Rédacteur en chef de l'Êledriceiu 
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LAMPE A ARC 

Système N. ECK 
(Brevetée S. G. D. G. 



Petit modèle de 4 à 12 ampères 

Grand — G à 16 — 

— - 16 à 24 - 

Petit — avec dériveur pour fonctionner 
en série 

(î à 16 ampères avec dériveur 



\ Grand - 

Rhéostat sur tonte et porcelaine, pour 2 lampes en tension sous 110 volts, 
avec interrupteur et coupe-circuit 

Le môme rhéostat, sans interrupteur 

Garniture simple pour globe ou œuf ouvert à 170 mill. (non compris verrerie» . . 

Même garniture avec guides et tiges support 

Garniture ornée, couronne découpée, pour œuf ou globe ouvert à 170 mill. (non 
compris verrerie) 

Même garniture, avec guides et tiges-support 

Garniture avec tiges et guides pour globe de m. 18 (dessin n 2035, non 
compris verrerie 

Garniture avec tiges et guides pour globe de m. 07 (dessin n° 2035 bis 
(non compris verrerie) 

Chapeau cuivre rouge avec chape isolante pour extérieur (dessin n° 9054 

Enveloppe de lampe pour extérieur, découpée, tout cuivre rouge, décor bronze 

sans verrerie ni garniture de globe 

Enveloppe hermétique simple avec abat-jour de m. 60, y compris "chapeau 

cuivre rouge, garniture simple pour globe, sans verrerie 
Réflecteur pour éclairage par réflexion 

EnVe gl P o P b^a a „ n s Ch v e erSi r e le : ™. ^ ^^ ^^ ^ ^ 

Enveloppe riche en cuivre rouge, repoussé et ciselé, décor bronze. '. 

Enveloppe artistique en cuivre rouge, repoussé et ciselé, sans verrerie 
Tambourà ressort aveccàbles souples électriques F lampe mobile.Course '«& 

_ ~~ —-6 85 

_ — 7-50. 

Treuil avec manivelle pour lampe suspendue 

Œuf 'dessin n< 0053, ou globe dessin n° 'oûôi)' de' 0.30 'de'diamè 

Œui ou globe de 0.40 

Grillage pour globe ou œuf de 0.30 dediamtti 
— - - 0,40 
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